
 

Entwickelt von Andreas Dütz (20 Jahre verantwortlich für die QuietTime Produktlinie bei 
PianoDisc) und einem Team von Spezialisten in Japan und Europa, stellt adsilent die 
Spitze des aktuell machbaren im Bereich der Silent Technik zum nachträglichen Einbau in 
Klaviere und Flügel dar.  
Ein sehr guter Klaviersound mit 9 Sample Layers und 128 Dynamikstufen, aufgenommen von 
Europäischen Experten. 100% berührungslose Sensoren für Tasten und Pedale. 
Tastensensoren mit einer unvergleichlich geringen Bauhöhe und hoher Präzision.  
Moderne Features wie integriertes Bluetooth MIDI und drahtlose Fernbedienung via App 
machen es einzigartig. 

 
Details zum System:  
• Verfügbar für Klavier und Flügel 
• 88 Tastensensoren 100% berührungslos 
• 3 Pedalsensoren als Standard (Sustain: 

Proportional oder Ein/Aus, Soft [&] 
Sostenuto: Ein/Aus) 100% berührungslos 

• 247 Noten Polyphonie maximal 
• 8 Preset/User Sounds (Speicherplätze 

für präferierte Kombinationen von Klang 
und Einstellungen)* 

• Gesamt 127 Sounds, davon 5 x Piano, 4 x E-Piano, 1 x Cembalo, 1 x Kirchenorgel, 8 
weitere Orgelsounds 

• Sound-Einstellungen: Hall, Effekt (Chorus, Rotary), Delay, 4 band Equalizer*, 
Transposition 

• Metronom: Rhythmus, Geschwindigkeit, Lautstärke 
• Aufnahmen: 10 Speicherplätze (Aufnehmen, Abspielen, Übertragen* und Versand per E-

Mail*) 
• 10 Demo songs 
• Anpassungen: Anschlagsregulierung (Dynamik), Limit für Notenwiederholung, 

Lautstärke schwarze Tasten, Lautstärke einzelne Tasten, Stimmung, automatische 
Sensorkalibrierung*, Pedalschaltpunkt, Anschlagstiefe (Tastenweg obere und untere 
Grenzen), Continuous Note-on*, Panel-LED Leuchtstärke*, Pianotyp*, Stimmkurve* 

• Bluetooth MIDI 
• USB MIDI 
• Bedienelemente für: Ton, Metronom, Aufnahme, 

Wiedergabe, Kombinierter Volume/Ein/Aus Kopf 
• 5 x LED Aktivitätsanzeige 
• 2 x 3.5mm Kopfhörerbuchse 
• 3,5mm Stereo Line Out 
• Stimmung: 440Hz +/- 13Hz 
• Control Box mit verstellbarem Blickwinkel 
• Abmessungen Control Box: B: 143mm T: 79mm H: 27 mm 

*Zusatzfunktion via adsilent App 



adsilent - Tastensensoren 

 

adsilent - Pedalsensoren 

 

Kontakt: 
Excellent Piano Installs A. Dütz, Eichenstr. 7a, 90587 Obermichelbach, Deutschland 

Tel.: +49-(0)-911-766-48-766 
E-Mail: sales@expin.de 

Web: www.expin.de oder www.adsilent.eu  

Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung.  
Excellent Piano Installs behält sich das Recht vor, das Produktdesign und technische Daten ohne vorherige Mitteilung zu verändern.
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